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EG Déclaration des performances c E

1 Identification unique Séparateurs a graisse et débourdeurs pour séparer les composants décantables et
d’autres substances solides, des eaux usées.

Types Seéparateur & graisse
SVC 2-4/400 *
SVC 7/700
SVC 7-10/1000 *
SVC 7-10/1400 *
SVC 10/2000 *
SVC 15/1500
SVC 15-20/2000
SVC 15-20/3000
SVC 15-20/4000

2 Application Séparateur : paur séparer les graisses et les huiles d’origine végétale et animale des
eaux usees.
Débourdeur : pour séparer les composants décantables et d’autre substances solide
des eaux usées.

3 Nom et codrdonneés du fabricant Tubobel Ekotek
Albertkade 4
3980 Tessenderlo
4  Systéme d’évaluation 4
5 Réference normative EN 1825-1:2004/AC:2006
6 Geaccrediteerd laboratorium LGA Qualitest GmbH, rapport durabilité

LGATUV Reinland, rapport efficacité
Les types indigqués au point 1 et marqués d'un * ont été calculés.

7 Performances déclarées Réaction au feu A1l
Etanchéité a l'eau conforme
Efficacité conforme
Classe de résistance et conforme
stabilité structurelle
Durabilité conforme

8 Les performances du produit décrit sous | D’dlnts 1 et 2 sont conformes aux performances indiquées sous le point 7. La
présente déclaration des parform?ae)sﬁoumie sous la responsabilité exclusive du fabricant cité sous le point 3.
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