=) Prestatieverklaring (DoP)
Id. TG-Bui (nl)

GROUP
TUBOBEL
1. |Unieke identificatiecode van het EN 1916 Buizen en hulpstukken van ongewapend,
producttype gewapend en staalvezelbeton
2. | Type-, partij- of serienummer, dan we Elk product is voorzien van een label met daarop de unieke
leen ander identificatiemiddel productidentificatie
3. |Toepassing Voor gebruik in installaties voor het transport, afvoer en het
opslaan van riool-, regen- en afgevoerd hemelwater
4. |Fabrikant Tubobel Group
Albertkade 4
BE 3980 Tessenderlo
www.tubobel.group
5. | Systeem voor de beoordeling en Systeem 4

verificatie van de prestatiebestendigheid

6. |Aangegeven prestaties

Essentiéle kenmerken van tabel ZA.1 Prestatie Geharmoniseerde norm

Dimensionele toleranties met betrekking | Zie technische documentatie | EN1916:2002 inclusief de
tot de verbindingen eventuele amendementen
en corrigenda

Verbrijzelingssterkte Zie productlabel

Overlangse buigsterkte Voldoet wegens afmetingen
Waterdichtheid Voldoet

Duurzaamheid Geschikt voor gebruik in normale

gebruiksomstandigheden, sulfaatbestendig

Duurzaamheid voegen Methode 2

7. |De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 6 aangegeven
prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in
punt 4 vermelde fabrikant.

LEEV bv, bestuurder met
als vaste vertegenwoordiger
Evert Lemmens

versie 1



