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Tubobel putladders
Om op een veilige manier toegang te krijgen tot de inspectieputten en 

maatwerkconstructies worden deze best voorzien van een putladder.

Tubobel Aqua maakt gebruik van Staltor putladders. Staltor 

is producent van een uitgebreid gamma aan GVK ladders, 

trapladders, bordestrappen en maatwerkoplossingen. Zij zijn ook de 

kwaliteitsreferentie voor kunststofladders in West Europa.

De putladders kunnen al in onze fabriek geplaatst worden, alsook 

achteraf op de site toegevoegd worden. De putladders worden 

gemaakt van robuust en duurzaam polyester (Isophtal) dat versterkt is 

met glasvezel. De putladders van Staltor worden gekenmerkt door:

•	 beschikbaar in verschillende breedtes; 360 - 420 - 480mm

•	 optrede 250mm

•	 vanaf lengte 0.5m tot lengte >10m

•	 beschikbaar in 2 varianten

•	 ronde laddersport met anti-slip afwerking

•	 comfort laddersport met plat stavlak en anti-slip afwerking

•	 inclusief RVS bevestigingsbeugels & betonankers

•	 conform met EN14396 (2004)
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Breedte 420 Breedte 480
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28,3 mm

70,0 mm

Type ronde sport met antislip afwerking
conform EN14396

Type comfort sport met antislip afwerking
conform EN14396 & EN14122-4

70,0 mm

29,5 mm

Overzicht standaard producten breedte 360/420/480mm
producten met afwijkende lengte en/of optrede op aanvraag
tot 10m beschikbaar in één deel

Type
ronde sport

Type
comfort sport

Aantal
sporten

Bereik Montagebeugels
(sets)

MG03 MG03 as 03

Lengte

0,78m 0,8 - 1,05m 2

MG04 MG04 as 04 1,03m 1,05 - 1,30m 2

MG05 MG05 as 05 1,28m 1,30 - 1,55m 2

MG06 MG06 as 06 1,53m 1,55 - 1,80m 2

MG07 MG07 as 07 1,78m 1,80 - 2,05m 2

MG08 MG08 as 08 2,03m 2,05 - 2,30m 2

MG09 MG09 as 09 2,28m 2,30 - 2,55m 2

MG10 MG10 as 10 2,53m 2,55 - 2,80m 2

MG11 MG11 as 11 2,78m 2,80 - 3,05m 2

MG12 MG12 as 12 3,03m 3,05 - 3,30m 2

MG13 MG13 as 13 3,28m 3,30 - 3,55m 2

MG14 MG14 as 14 3,53m 3,55 - 3,80m 3

MG15 MG15 as 15 3,78m 3,80 - 4,05m 3

MG16 MG16 as 16 4,03m 4,05 - 4,30m

MG17 MG17 as 17 4,28m 4,30 - 4,55m

MG18 MG18 as 18 4,53m 4,55 - 4,80m

MG19 MG19 as 19 4,78m 4,80 - 5,05m

MG20 MG20 as 20 5,03m 5,05 - 5,30m

MG21 MG21 as 21 5,28m 5,30 - 5,55m

MG22 MG22 as 22 5,53m 5,55 - 5,80m

MG23 MG23 as 23 5,78m 5,80 - 6,05m
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MG24 MG24 as 24 6,03m 6,05 - 6,30m

MG25 MG25 as 25 6,28m 6,30 - 6,55m

MG26 MG26 as 26 6,53m 6,55 - 6,80m

MG27 MG27 as 27 6,78m 6,80 - 7,05m
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MG28 MG29 as 28 7,03m 7,05 - 7,30m

MG29 MG29 as 29 7,28m 7,30 - 7,55m
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M8x16

RVS 40x4mm

Montagebeugel RVS 304 of RVS 316 
standaard beugel 200mm (alternatieve lengtes beschikbaar)

montage op betonwand dmv anker FB 8 (meegeleverd)

Datum 24/04/2019
Rev. 002
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Ronde laddersport met anti-slip afwerking

Comfort laddersport met plat stavlak en anti-slip afwerking

Een duurzame putladder  
met unieke kenmerken

Unieke duurzame lijmverbinding

De in eigen huis ontwikkelde unieke verbinding resulteert in een 

optimale balans tussen sterkte, stijfheid en duurzaamheid.

Duurzaam

Goede impactbestendigheid & slijtvast

Thermisch isolerend

Stabiele eigenschappen tussen -20 en 120°C

Thermisch isolerend: 0,58 W/mK

Goede chemische bestendigheid

Goede chemische bestendigheid in zowel zure als basisch milieus

Elektrisch isolerend

Excellente elektrische isolatie eigenschap: 13,5 kV/cm


