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Waarschuwing/let op 

Schenk speciale aandacht aan installatie in explosiegevaarlijke omgevingen.  

Het toestel is beschermd door dubbele of versterkte isolatie 

TUBOBEL GROUP | Albertkade 4, 3980 Tessenderlo 
T: +32 13 67 07 10 | E: info@tubobel.group

WWW.TUBOBEL.GROUP



Alarmsysteem voor KWS-afscheiders AH 
Handleiding voor installatie en werking DOC001329-FRE 

Copyright © 2016 Techneau 3/12 Wij behouden ons het recht om wijzigingen door to
voeren 

1 ALGEMEEN 

AH is een alarmsysteem voor het bewaken van de olielaagdikte in een 
afscheider. Het systeem bestaat uit een controle unit, een sensor en 
een kabelverbinder. 

Afbeelding 1. Alarmsysteem AH voor KWS-afscheider AH 

De sensor wordt in de lichte vloeistofopslagruimte geïnstalleerd en 
geeft een alarm zodra de olielaag de vooraf ingestelde dikte bereikt. 
De sensor is helemaal ondergedompeld in het water. 

De werking is gebaseerd op het meten van de elektrische 
geleidbaarheid van aangrenzende vloeistoffen. Water geleidt 
elektriciteit veel beter dan olie. 

Een KWS-afscheider wordt beschouwd als een potentieel 
explosiegevaarlijke omgeving (ex). De sensor mag in een 
explosiegevaarlijke zone 0, 1 of 2 worden gemonteerd, maar de 
contrôle unit moet in een veilig zone geplaatst worden. 

Afbeelding 2 geeft een beschrijving van de LED lampjes, druktoetsen 
en koppelingen van de controle unit. 

Afbeelding 2: Kenmerken van de controle unit 
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2 INSTALLATIE 

2.1 Controle unit 

De controle unit kan aan een wand worden bevestigd. De 
bevestigingsgaten bevinden zich achter de schroefgaten van het 
deksel. 

De klemmen voor de externe aansluitingen zijn geïsoleerd door een 
tussenschot. Dit tussenschot mag niet verwijderd worden. 

Het deksel moet zodanig vastgezet worden, dat de behuizing goed 
aansluit. De druktoetsen zullen dan goed werken en de behuizing zal 
waterdicht blijven. 

Lees eerst de veiligheidvoorschriften in hoofdstuk 6, voor het 
installeren. 

Afbeelding 3. Installatie van alarmsysteem AH. 
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2.2 Sensor 

De juiste montage van de sensor wordt aangegeven op afbeelding 3. 

De sensor geeft een alarm als de bovenste elektrode zich in olie 
bevindt, of als de sensor zich geheel in een niet-geleidende omgeving 
bevindt. 

Controleer in de installatievoorschriften van de afscheider de juiste 
ophanghoogte. 

2.3 Kabelverbinding 

Afbeelding 4. Kabelverbinding

Het verbinden van de sensorkabel in de kabelverbinding wordt in 
afbeelding 3 aangegeven. Kabelbeschermingen en eventuele 
overbodige aders dienen  in hetzelfde punt in het gegalvaniseerd 
contact aangesloten te worden. 

Let op:  voor maximale kabellengte tussen sensor  en controle unit 
(hoofdtuk 7, technische gegevens). 

IP waardering van de kabelverbinding is IP68. Zorg dat deze goed 
waterdicht is afgesloten. 

Let op de bekabeling: mogelijke elektrostatische last !  

Indien de kabel verlengd moet worden en er is sprake van een 
equipotentiale aarde, dient dit gedaan te worden met kabelverbinder 
LJB2. De bekabeling tussen de controle unit en de kabelverbinder en 
de controle unit dient gedaan te worden met een "shielded twisted 
pair"instrument kabel. De maximum kabellengte is 100 m.
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3 WERKING 

Na het istalleren moet de werking van het systeem gecontroleerd 
worden. Dit controle moet ook na het onderhoud van de afscheider 
gebeuren of ten minste om de 6 maanden.

Testen van de werking 1. Dompel de sensor onder water. Het systeem moet nu in normale 
bedrijfstand staan.

2. trek de sensor omhoog boven water of in de KWS-laag. Er moet nu 
een alarm gegenereerd worden (hoofdstuk 3.1 voor een verdere 
beschrijving). 

3. De sensor schoonmaken.
4. Dompel de sensor terug in het water. Na een vertraging van 10 sec. 

Moet het alarm opgeheven zijn. 

Hoofdstuk 3.1 geeft een meer gedetailleerde beschrijving van de 
werking. Als de werking niet overeenkomt met deze beschrijving, kunt 
u de instellingen en aansluitingen controleren. Indien nodig, kunt u 
contact opnemen met uw leverancier. 

3.1 Werking 
Normale bedrijfstand-zonder alarm De sensor is helemaal ondergedompeld in water.

LED signaallampje van voeding brandt.
De andere LED signaallampjes zijn uit.
Relais onder spanning.

KWS-alarm De sensor is ondergedompeld in de koolwaterstoffen (de sensor geeft 
alarm als de bovenste elektrode de KWS-laag bereikt).
LED signaallampje van de voeding brandt.
LED signaallampje oliealarm brandt.
De buzzer schakelt in na 10 sec.
Het relais valt af na 10 sec.
(opmerking: de sensor OMS in de lucht geeft hetzelfde alarm).

Na het opheffen vaneen alarm, zullen het LED signaallampje en de 
buzzer na 10 sec. Uitschakelen.

Storing alarm Kabelbreuk van de sensor, kortsluiting of een gebroken sensor.
LED signaallampje van de voeding brandt.
LED signaallampje storing brandt na 10 sec.
De buzzer schakelt in na 10 sec.
Het relais valt af na 10 sec.
(opmerking: de sensor OMS in de lucht geeft hetzelfde alarm) 

Alarm reset Door het indrukken van  de toets RESET/TEST.
Gaat buzzer uit.
Zonder reset, zal de buzzer na 3 dagen automatisch uitschakelen.
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TEST FUNCTIE 

De Test functie geeft een kunstmatig alarm, wat gebruikt wordt om de 
werking te testen van het alarmsysteem AH en andere, op het relais 
aangesloten, apparatuur. 

Opgelet! Voordat u de Test toets indruk, overtuig u dat er door het 
veranderen van de positie van het relais elders geen gevaarlijke 
situatie kan ontstaan. 

Normale bedrijfstand Door het drukken van de Reset/Test toets :
Gaan de LED signaallampjes oliealarm en storing onmiddelijk branden.
De buzzer schakelt direct in.
Het relais valt af na het indrukken tijdens 2 sec.

Na het loslaten van de Reset/Test toets :
Schakelen LED signaallampjes eb buzzerdirect uit.
Het relais is onmiddelijk onder spanning..

Bij oliealarm Door het indrukken van de Reset/Test toets de eerste keer :
De buzzer schakelt uit.

Door het indrukken van de Rest/Test toets voor de tweede keer :
Gaat het LED signaallampje onmiddelijk branden.
Het LED signaallampje oliealarm blijft branden.
Buzzer blijft aan. Als Reset al was ingedrukt, zal de buzzer opnieuw
inschakelen.

Door het loslaten van de Reset/Test toets:
Schakelt het apparaat onmiddelijk terug naar de vorige stand.

Bij storing Door het indrukken van de Reset/Test toets :

Het systeem zal nietreageren op de test.
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4 TROUBLE-SHOOTING 

Storing : LED signaallampje voeding werkt niet
Mogelijke oorzaak : geen voedingspanning.

Actie : 1. Controleer of de werkschakelaar niet uit is.

2. Meet de spanning tussen N en L1. Normale spanning 230 VAC + 
10%.

Storing : Geen alarm als de sensor in olie of lucht is, of alarm schakelt niet 
uit.

Mogelijke oorzaak : Vervuilde sensor.

Actie : 1. Reinig de sensor en controleer de goede werking van het systeem.

Storing : LED signaallampje Storing brandt
Mogelijke oorzaak : Stroom in de sensor circuit is te laag (kabelbreuk) of te hoog 

(kortsluiting). De sensor kan ook defect zijn.

Actie : 1. Controleer of de sensorkabel correct op de controle unit is 
aangesloten.

2. Neem de {+} ader van de sensorklem los en meet de kortsluitstroom 
tussen {+} en {-} pool normale resistentie tussen 46-48 k .

3. Indien mogelijk, meet de spanning tussen kabel {+} en de bovenste 
elektrode van de sensor. Normale resistentie tussen 1,1 – 1,3 k ..

4. Als de resitentie waarden tijdens stap 2 en 3juist zijn, dan is de 
contrôle unit defect. Het probleem kan ook van de bekabeling of de 
sensor komen.

Neem contact op met de leverancier, wanneer met de bovenstaande 
instructies het probleem niet opgelost kan worden. 

Let op! Als de sensor zich in een explosiegevaarlijke omgeving 
bevindt, moet een Axi goedgekeurde multimeter gebruikt worden. 
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5 HERSTELLING EN ONDERHOUD 

De sensor moet altijd gereinigd en getest worden na het leegpompen 
van de afscheider, maar ten minste  1 keer om de 6 maanden.  

De eenvoudigste manier om de werking te testen is door de sensor 
omhoog te trekkenDe eenvoudigste manier om de werking te testen is 
door de sensor omhoog te trekken en daarna terug in het water te 
plaatsen. De werking wordt in hoofdstuk 3 beschreven. 

Voor het schoonmaken kunnen een borstel en een niet agressief 
reinigingsmiddel gebruikt worden. 

Neem in geval van twijfel contact op met uw leverancier : TECHNEAU 

info@techneau.com. 

6 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

De controle unit mag niet in een explosiegevaarlijke omgeving 
geplaatst worden. 

De sensor mag wel in explosiegevaarlijke ruimte zone0,1 of 2 
geplaatst worden. Hierbij moeten de relevante staandaarden zoals 
IEC/EN 60079-25 en/of IEC/EN 60079-14 in acht genomen worden. 

Let op! Als de bekabeling onder voeding getest wordt, moet de sensor 
uitgeschakeld zijn. 

Wanneer elektrostatische ontladingen gevaar in werkingsongeving 
kunnen opleveren  moet het systeem volgens de voorschriften voor 
explosiegevaarlijke omgevingen aan de equipotentiaal-aarde 
verbonden worden Equipotentiaal-aarde wordt verkregen door alle 
geleidende onderdelen op hetzelfde punt, bijvoorbeeld de lasdoos, te 
verbinden. De equipotentiaal-aarde moet aan aarde liggen. 

Het systeem wordt niet met een voeding schakkelaar geleverd. Een 
twee-polige hoofdschakelaar (250VAC/1A) moet geïnstalleerd worden. 
Deze onderbreekt  L1 en N. Op de schakelaar moet de unit 
geïndenficeerd worden. 

Service, inspectie en herstellingen in explosiegevaarlijke omgeving 
moeten uitgevoerd worden volgens de standaarden IEC/EN 60079-17 
en IEC/EN 60079-19. 
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7 TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Controle unit 

Afmetingen 125mm x 75mm x 35mm (LxHxD)

Behuizing IP 65, polycarbonate

Omgevingstemperatuur Minus 30°C    tot    +50°C

Voeding 230 VCA ± 10 %, 50/60 Hz 
Unit is niet uitgerust met schakelaar.

Verbruik 1 VA

Sensoren KWS-sensor (geleverd)

Relais uitgang Potentiaalvrije uitgang 
250 V, 5 A, 100 VA 
Afvalvertraging 10s. Relais valt af bij het 
alarmpunt. 

Elektrische veiligheid IEC/EN 61010-1, Klasse II   , CAT II

Isolatie niveau 
sensor/voeding 

375V (CEI/EN 60079-11)

EMC 
Emissie  

Immuniteit
IEC/EN 61000-6-3 
IEC/EN 61000-6-1

Ex classificatie 

Speciale condities (X) 
ATEX 
IECEx

       II (1) G    [Ex ia] IIB 

       (Ta = -30 C…+50 C)
       VTT 12 ATEX 003X 
       IECEx VTT 12.0001X

Elektrische parameters 

Uitgangsvoltage is lineair. 

Cf. tableau 1.

Uo = 6,6 V          Io = 20,2 mA         
Po = 33,3 mW

datum van fabricatie : 
serie nummer op de 
identificatieplaat

xxx x xxxxx xx YY x
où YY = datum van fabricatie 
(bijvoorbeeld. 12 = 2012)

De kabel parameters voor de aansluiting van de 
sensor moet rekening houden met de 
wisselwerking tussen zowel capaciteit als 
inductantie. Onderstaande tabel geeft de 
aansluitwaarden van de explosiegroepen II B. 
Voor groep IIA, kunnen de waarden van groep IIB 
gebruikt worden. 

Max. toegestane waarden Co en Lo samen 
Ca La Ca La

II B 500 F 300 mH

40 µF 
20 µF 
12 µF 
10 µF 

8,5 µF

0,15 mH 
0,5 mH 
1,0 mH 
2,0 mH 
5,0 mH

Tabel 1. Elektrische parameters van de sensor 

Sensor

Werkingsprincipe Meting van geleidbaarheid

Materialen PVC, AISI 316

Classification IP IP68

Temperatuur: Omgevings :  0 ºC…+60 ºC 
Veiligheid :    -30 ºC…+60 ºC

Kabel Bestand tegen KWS 
 2 x 0,75 mm2.  Standaard lengte 5 m, 
andere lengtes in optie. Maximum lengte 
van de vaste kabel is 15 m. eze mag 
verlengd worden tot 100 m. 

EMC 
Emissie 

Immuniteit
IEC/EN 61000-6-3 
IEC/EN 61000-6-1

CEx-classificatie        II 1 G Ex ia IIA T6 Ga 

Materiaal volgens CEI/EN 60079-11.

Datum van fabricatie : 
Serie nummer op de 
identificatieplaat

xxx x xxxxx xx YY x
où YY = jaar van fabricatie 
(ex. 12 = 2012)

Afbeelding 5. Afmetingen van de sensor

TUBOBEL GROUP | Albertkade 4, 3980 Tessenderlo 
T: +32 13 67 07 10 | E: info@tubobel.group

WWW.TUBOBEL.GROUP



BIJLAGE 1.  Tekening van AH systeem 

TUBOBEL GROUP | Albertkade 4, 3980 Tessenderlo 
T: +32 13 67 07 10 | E: info@tubobel.group

WWW.TUBOBEL.GROUP



TUBOBEL GROUP | Albertkade 4, 3980 Tessenderlo 
T: +32 13 67 07 10 | E: info@tubobel.group

WWW.TUBOBEL.GROUP


