
 

 

idOil-30-3G 
Alarmtoestel olieafscheider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

idOil® is een alarmsysteem dat bedoeld is voor het bewaken van vloeistofniveaus, met 
name in olie- en zandafscheiders. Het systeem bestaat uit de idOil-regeleenheid en de 
idOil-sensoren die in de afscheider zijn geïnstalleerd. De sensorkabels kunnen worden 
verlengd met een kabelkoppeling of aansluitdoos. 
Er kunnen een tot drie verschillende typen digitale idOil-sensoren op de regeleenheid 
worden aangesloten. De sensoren kunnen worden gebruikt om het volgende op te volgen: 
 

• Hoog vloeistofniveau (idOil-LIQ sensor hoog vloeistofniveau) 
• Olielaagdetectie (idOil-OIL oliesensor) 
• Sliblaagdetectie (idOil-SLU slibsensor) 

 

1 Regeleenheid idOil-30 
2 Kabelconnector LCJ1-3 
3 Sensor hoog vloeistofniveau idOil-LIQ 
4 Oliesensor idOil-OIL 
5 Slibsensor idOil-SLU 
A Lucht 
B Olie 
C Water 
D Slib  

     

Afbeelding 1. Systeemomschrijving; idOil-regeleenheid, sensoren en kabeluitbreiding

 

 

 



 

 

 
De status, alarmen en storingen van het systeem worden weergegeven op het scherm van 
de bedieningseenheid. 
In alarm- en foutsituaties geeft de zoemer een alarm weer en worden de relais naar de 
alarmpositie geschakeld. 
De relais zijn van het faalveilig-type, wat betekent dat ze ook de alarmstatus ingaan 
wanneer de bedrijfsspanning weg valt 

De systeeminstellingen kunnen worden gewijzigd met het op de browser gebaseerde 
besturingssysteem van het apparaat via een WLAN-verbinding. 
Het idOil-alarmsysteem kan ook worden geleverd met een 3G-gegevensoverdrachtsmodule 
en antenne. Het idOil-alarmsysteem met de 3G-module (idOil-30 3G) stuurt alarmen en 
getimede metingen rechtstreeks naar de telefoon van de gebruiker als sms-berichten of 
naar de LabkoNet® -server, van waaruit de informatie kan worden verdeeld naar andere 
partijen die het nodig hebben. U kunt de instellingen wijzigen via uw telefoon of via het op 
de browser gebaseerde besturingssysteem van het apparaat. 

Opties kabelconnector tbv aantal sensoraansluitingen: 

LCJ-1-1: voor aansluiting van 1 sensor. 

 

LCJ-1-2: voor aansluiting van 2 sensors. 

 

LCJ-1-3: voor aansluiting van 3 sensors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


