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5B2.X

Kenmerken 5B2.X

verkeersbelastingsklasse  D400 

omgevingsklasse  EA3 

milieuklasse  XA3 

betonkwaliteit klasse C 45/55 

Principe

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag 

Conformiteit: BENOR en NL-BSB

Put Inwendige hoogte Uitwendige hoogte Nuttige inhoud bodem spie Gewicht basisput

5B2.1 1045 mm 1165 mm 1182 L 1662 kg

5B2.2A 1305 mm 1425 mm 1476 L 1922 kg

5B2.3 1535 mm 1655 mm 1736 L 2240 kg

5B2.4A 1825 mm 1945 mm 2064 L 2583 kg
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Goedkeuring

Stempel:

Naam:

Handtekening:

Auteursrecht:
Deze tekening blijft uitsluitend
eigendom van TUBOBEL. Niets hiervan
mag worden overgenomen,
vermenigvuldigd of ter beschikking van
derden worden gesteld.

Omgevingsklasse: EA3
Milieuklasse: XA3
Betonkwaliteit klasse: C45/55
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Toepassing

Pompput, bufferput, verzamelput, monsternameput, spoelput, 

trekput,...

Toebehoren in optie:

HDPE lining 3mm

Afdekplaat

Opzetstukken

Putdeksel met omranding

Kernboringen en connectors (NBR of EPDM)

Diameter Boorgat (mm)

DN32 53

DN40 75

DN50 75

DN63 89

DN75 101

DN90 116

DN110 138

DN125 151

DN160 186

DN200 230

DN250 276

DN315 341

DN400 426

DN500 526


